http://www.alacsonygazszamla.hu/ 

Szolgált​atásunkkal Ön garantáltan 5-25%-ot spórolhat meg folyamatosan gázszámlájából!

Tisztelt megrendelőinknek köszönjük a bizalmat! Az szerelőink túlterheltsége miatt türelmüket és megértésüket kérjük! Kollegáink hamarosan jelentkezni fognak a szerelés időpontját illetően!

Cégünk fejlődése és piaci növekedése következtében most az eddigi 30 000 Ft +Áfás ár helyett ki tudjuk szolgálni igényeiket ​​23 000Ft +Áfa áron + kiszállási díj!
Kiszállási díjaink az üzemanyag árak agresszív növekedése miatt 4500 Ft + Áfa árra változott !!!
Nem szükséges átalakítania a meglévő fűtési rendszerét ahhoz, hogy megtakarítást érjen el.
[image: image1.png]



Technológiánk minden esetben alkalmazható, legyen az kazán, cirkó, vagy konvektor!
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Szakképzett és gyakorlott szerelők végzik el a munkát!
[image: image3.png]



Nem terméket, hanem szolgáltatást kap! 100%-os pénzvisszafizetési garanciával!
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​
Eddig elért rekord megtakarításunk 35%!!!
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Vállalatoknak is 5-15%-os gázmegtakarítás ​(45-2500kW égőteljesítményig)

 

Szolgáltatások árai:
27kW teljesítményig: 23000 Ft +Áfa
27kW-35kW teljesítménynél: 30 000 Ft +Áfa
35kW felett: egyedi árajánlat
Konvektor: 8 000 Ft +Áfa
+ Az egész ország területére érvényes 4500Ft + Áfa kiszállási díj
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​Gázporlasztás!

Mágneses készülékünkkel előporlasztjuk a gázt, így tökéletesebb égést tudunk elérni. A jobb hatásfokú tüzelés eredménye, hogy azonos mennyiségű gázból több hőenergiát tudunk kinyerni. Javul a fűtés hatásfoka, csökken a gázfogyasztás és ezzel együtt a gázszámla is. Szolgáltatásunkkal 5-20% gázszámla csökkenést tudunk garantálni ügyfeleinknek. (Eddigi rekord 35%)

A technológiánk minden esetben alkalmazható, ahol a gázt eltüzelik, legyen az kazán, cirkó...

Részletes technológiai leíráshoz, működési elv tanulmányozásához kattintson ide!

„Not Found…

The requested URL /hogyan2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.



Apache/2.2.10 (Unix) mod_ssl/2.2.10 OpenSSL/0.9.8b DAV/2 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at www.alacsonygazszamla.hu Port 80”

Gázporlasztás, a tökéletesebb égéshez...
A MŰKÖDÉSI ELV

Ma már tudjuk, hogy a szénvegyületek képesek mágneses jellemzőket mutatni, mint pl. a hétköznapokban a mágneses tulajdonságairól ismert vas. Általános iskolákban gyakran azzal szemléltetik a mágneses erővonalakat, hogy vasport öntenek az asztalra. Ekkor a vasreszelék egy vagy több kisebb kupacot képez. Ha közelébe egy mágnest helyezünk, akkor a kis reszelékek a mágnes erővonalaira helyezkednek el.
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Miért fontos most mindez? Mert az általunk szerelt gázmodulok szintén mágneses elven működnek!

A kezeletlen gáz nagy mennyiségben tartalmaz összetapadt gázmolekulákat. Ez az előbbi példánkban a kupacoknak felel meg. Ha keresztüláramoltatjuk a gázt egy nagyon erős mágneses téren, akkor megszűnik azok egymáshoz képesti tapadása, eltávolodnak egymástól. Mint ahogy az előbbi példánkban a vasreszelékek a mágneses erővonalakra rendeződtek.
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Mitől fog ez megtakarítást hozni Önnél?
Ahhoz, hogy az összes molekula eléghessen, ahhoz mindegyiknek szüksége van az égési hőmérsékletre és oxigénre is. Most gondoljuk megint a vaspor kísérletre! 

A kupac közepén levő vaspornak nincs esélye arra, hogy a kupac tetejére kerüljön és kapcsolatba lépjen a környezetével. Ugyanígy az összetapadt gázmolekulák közül annak, amelyik középen van szintén semmi esélye arra, hogy az oxigénnel érintkezzen, hiszen a gáz többi alkotója sodorja magával, és gyorsan távozik a kéményen keresztül. Sajnos eddig a szükségesnél jobban szennyeztük a környezetünket, több gázt fogyasztottunk, többet is fizettünk érte.

Mi történik akkor, ha használjuk az általunk ajánlott gázmodult? 
Ha ugyanannyi gázt bevezetünk a kazánunkba a gázmodulon keresztül, akkor a szupererős mágneses tér hatására a gázmolekulák eltávolodnak egymástól. Ezért több gázmolekula tud elégni, hiszen mindegyiknek lesz elegendő oxigénje a tökéletes égéshez. Így nagyobb hőteljesítményt, több meleget kapunk. Viszont nem akarunk holnaptól sem magasabb hőfokot a lakásban, sem melegebb forró vizet. Ezért kiképzett szerelőink visszaszabályozzák a kazán gázfogyasztását arra a szintre, ahol pontosan ugyanannyi hőt fog termelni, mint a készülék felszerelése előtt. A különbség csak annyi, hogy most 

UGYANAZT A HŐMENNYISÉGET 5-20%-al KEVESEBB GÁZZAL TUDJA ELÉRNI.

Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy a kevesebb gázfogyasztáshoz alacsonyabb gázszámla tartozik!

Ráadásul, ha kevesebb gázt fogyasztunk, akkor kevesebb káros anyagot juttatunk a levegőbe a füstgáz által, így környezettudatosabban is élünk! Nem elhanyagolható tény az sem, hogy mindezek mellett az évek alatt több százezer Ft megtakarítást eredményez.

Félreértések elkerülése érdekében: Ez egy speciálisan erre a célra kialakított szupererős mágneses készülék, szabványoknak megfelelő tokozásban. Ha egy általános mágnessel próbálkozunk, akkor semmilyen eredményt sem fogunk elérni, hiszen az egymáshoz tapadás energiáit le kell győznie a mágnesnek. Külön kérünk mindenkit, hogy:

AKI NEM RENDELKEZIK GÁZSZERELŐI ISMERETEKKEL, NE BONTSA MEG ÉS NE ÁLLÍTSA ÁT GÁZKAZÁNJÁT, MERT AZ ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES HIBÁHOZ VEZETHET!

Mi minden esetben a magyar műszaki- és kereskedelmi előírásnak megfelelő készüléket szállítunk, és ennek a szerelésére kioktatott, mestervizsgás szerelővel dolgoztatunk, aki a beszereléskor műszerrel állítja az Ön gázkazánját az optimális hatásfokra, hogy Ön biztonságos üzemeltetés mellett a legnagyobb megtakarítást érje el.

